ATA DA 982 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERMINISTERIAL DE
MUDANCA GLOBAL DO CLIMA - CIMGC

13 de abril de 2017, 52 feira, Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e
Comunicacoes, Sala dos Conselhos, 5° andar
Inicio 14h40min Término: 15h00min

Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagées e Comunicagées, Sala dos Conselhos, 52 andar

Membros Participantes

Adriano Santhiago de Oliveira — Ministério do Meio Ambiente

Ana Luiza O. Champloni — Ministério da Fazenda

Cibele Dutra Franca — Ministério dos Transportes, Portos e Aviacédo Civil

Demétrio Florentino de Toledo — Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos

Fernando Araldi — Ministério das Cidades

Luiz de Andrade Filho - Ministério das Relacdes Exteriores

Marcio Rojas da Cruz — Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e Comunicagoes

Outros Participantes

Alessandra Silva Rocha — Ministério do Meio Ambiente

Luiz Fernando Badanhan — Ministério de Minas e Energia

Sérgio Cortizo — Ministério de Minas e Energia

Sonia Regina Bittencourt — Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagdes

Susanna Erica Busch — Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e Comunicacfes

Assuntos abordados:

1.  Aprovac¢do da Ata da 972 reunido ordinaria da CIMGC.
A ata foi aprovada por unanimidade.

2. Deliberac¢ao sobre os projetos de MDL submetidos a Comissdo em 06 de fevereiro de
2017 (972 reunido ordinaria).

2.1. Projeto 476/2016 (Projeto MDL da PCH Lajari (JUN1200), Brasil): a comissdo
manifestou parecer para aprovacao com ressalvas, para atendimento das seguintes
exigéncias:

a) No Validation Report todos os critérios de aplicabilidade da metodologia ACM 0002
para hidroelétricas (paginas 7 e 8) estdo descritos como néo aplicaveis (a, b, ¢ e d).
Modificar o documento de modo que esteja claro que o critério aplicavel é o ¢
(conforme descrito na pagina 7 do DCP do projeto).

b) O Relatério de Validagdo necessita ser tradugédo fiel de sua versdo inglés. Foram
encontrados erros, como, por exemplo, (ndo se limitando a estes):



Na pégina 2, no item conclusdo, € necessario modificar a data da versdo 3 do
DCP.

Na pégina 8, item 8.4, intitulado Limite de projeto na parte meios de validacdo o
paragrafo “de acordo com a metodologia de linha de base e monitoramento
aprovada ACMO0002, /5/ o limite de projeto proposto (extensao espacial) ......... na
secdo B.3 do DCP Verséo 4.4 de 17/06/2016 inclui usinas de projeto e todas as
usinas fisicamente conectadas ao SIN e descreve 0s gases inclusos nas variaveis
de limite de projeto e monitoramento “ ndo corresponde ao descrito do
Validation Report.

Na pagina 9, o paragrafo “A RINA confirma que a metodologia de linha de base
e monitoramento selecionada foi previamente aprovada pela Diretoria Executiva
do MDL e ¢ aplicavel a atividade de projeto que cumpriu com todas as
condigBes de aplicabilidade nela contida e com as ferramentas metodoldgicas
aplicaveis de acordo com o VVS, paragrafo 7.11.12 /04/” ndo ¢ existente na
concluséo do item 8.4 do Validation Report.

Na pagina 12, no paragrafo do item célculo: “A TIR de capital préprio do
projeto sem MDL é inferior a referéncia no momento da decisdo de
investimento, como pode ser visto na tabela abaixo, 0 que demonstra que a
atividade do projeto ndo é financeiramente atraente para o investidor, o que
confirma que a atividade de projeto proposta Na auséncia dos beneficios do
MDL e em comparacdo com o benchmark 10,65% ndo é financeiramente
atraente”, deveria ser 12,32 % como no Validation Report.

Na pagina 16, o termo “Energy generated” devera ser traduzido para o
portugués.

Na pégina 17, a formula do fator célculo de emissdo da margem de construcéo
(BM) devera ser inserida para estar de acordo com o Validation Report.

Nas paginas 17 e 18, O trecho abaixo descrito é inexistente no Validation
Report.

Calculo do Fator de Emissao (EFgrid, CM, y)

“Para o calculo do fator de emissdo de linha de base, 0s seis passos abaixo devem
ser seguidos:
PASSO 1. Identificar os sistemas de eletricidade relevantes;

PASSO 2. Escolher se incluir usinas fora da rede no sistema elétrico do projeto
(opcional);

PASSO 3. Selecione um método para determinar a margem operacional (OM);

PASSO 4. Calcular o fator de emissdo da margem operacional de acordo com o
método selecionado;

PASSO 5. Calcular o fator de emissdo da margem de construcdo (BM);
PASSO 6. Calcular o fator de emissdao da margem combinada (CM)

Passo 1: Identificar os sistemas de eletricidade relevantes



Considerando o exposto na "Ferramenta de calculo do fator de emissao de um
sistema elétrico" (tCO2 / MWh) e o fato de que a AND brasileira publicou a
Resolucdo n? 8, de 26 de maio de 2008, que define a Rede Interligada Brasileira
como um sistema Unico que abrange todas as cinco regides macrogeograficas do
pais (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), os limites do sistema
elétrico brasileiro estdo claramente definidos.

Etapa 2: Escolher se incluir usinas fora da rede no sistema elétrico do projeto
(opcional)

Uma vez que a AND brasileira disponibilizou o calculo do fator de emissao com
base na informacgdo das usinas da rede elétrica somente, as usinas de energia
fora da rede ndo sao consideradas.

Etapa 3: Selecione um método para determinar a margem operacional (OM)

O método adotado para calcular a margem operacional é "Andlise de dados de
despacho OM". O calculo é realizado pelo DNA brasileiro e disponibilizado ao
publico.

Passo 4: Calcule o fator de emissdo da margem de opera¢cdao de acordo com o
método selecionado.

O Fator de emissao dos dados de despacho (OM), é calculado como se segue:
Onde:

EFgrid,OM-DD,y = Fator de emissdao de CO2 da margem operacional da analise de
dados de despacho no ano y (tCO2/MWh);

EGPJ,h = Eletricidade deslocada pela atividade do projeto na hora h do ano y
(MWh);

EFEL,DD,h = Fator de emissdao de CO2 para unidades de energia de grade no topo
da ordem de despacho na hora h no ano y (tCO2/MWh);

EGPJ,y = Total da eletricidade deslocada pela atividade de projeto no ano y
(MWh).

h = Horas no ano y no qual a atividade de projeto esta deslocando a eletricidade
da

rede (h)
y = Ano no qual a atividade de projeto esta deslocando a eletricidade da rede”

Na pagina 18 do Validation Report o seguinte paragrafo nao foi traduzido para o
portugués; “Considering the stated in the “Tool to calculate the emission factor
for an electricity system” (tCO2/MWh), and the fact that the Brazilian DNA has
published the Resolution no 8 issued on May 26th, 2008, which defines the
Brazilian Interconnected Grid as a single system that covers all the five macro-



geographical regions of the country (North, Northeast, South, Southeast and
Midwest), the boundaries of Brazilian electricity system are clearly defined”.

e Em relacdo aos nimeros, por se tratar de versdo em portugués, devem ser feitas
correcdes de forma que conste ponto (.) como separador de milhares e virgulas
(,) como separador decimal (exemplo na pagina 19 do Relatério de Validagéo).

e Muitos itens do apéndice 3 intitulados documentos revisados ou referenciados
ndo correspondem aos descritos no Validation Report.

c) O anexo lll apresenta os seguintes pontos problematicos:

¢ No item introducdo (pagina 1) no quinto paragrafo deve haver a atualizacdo dos
dados do Banco de informacdes de Geracdo (BIG) da Aneel de 2013 para um
dado mais recente.

e No item b intitulado Contribuicdo para o desenvolvimento das condi¢bes de
trabalho e geracdo liquida de empregos, é necessario a atualizacdo do senso de
2014 (Rodapé 4 na pagina 4) para um dado mais recente.

Dando seguimento, o representante do MCTIC, que conduziu a reunido, perguntou aos
presentes se alguém gostaria de fazer mais alguma ponderacdo e, nao tendo havido
manifestacdo, ele declarou encerrada a 982 Reunido Ordinéria da Comissao Interministerial de
Mudanca Global do Clima.



